Aligemeine Hinwelse:

Werkseitig mit Sicherheitsfolie beschichtete Spiegel (z.B. "Mirox Safe” u.a.) und
Antikspiege! diirfen grundsétzlich nicht mit selbstklebenden Spiegelbefestigungen
montiert werden.

Klebeverbindungen von Spiegelblechen sind in regeiméaBigen Absténden zu
Uberpriifen.

Montageanleitung

Bitte beginnen Sie die Montage mit dem Verkleben der Aufhéngebleche auf der
Riickseite des Spiegels. Dazu legen Sie den Spiegel auf eine weiche, ebene und
saubere Unterlage. Die Spiegelriickseite muf® sauber, trocken und fettfrei sein. Wir
empfehlen die Reinigung der Spiegelriickseite mit einem sauberen Tuch.

Achtung: Nie Chemikalien benutzen! Spiegel und Aufhéngebleche miissen
Raumtemperatur, mindestens 18°C besitzen! Kondensatbildung vermeiden!

A) Die Position der Spiegelbleche auf der Riickseite des Spiegels kénnen Sie mit
einem weichen, stumpfen Bleistift gemaR Skizze anzeichnen. Dann ziehen Sie die
Schutzfolien von den Spiegelblechen ab und driicken diese mit der oberen
Abkantung nach oben kréftig, blasenfrei und gleichmé&Rig auf der Spiegelriickseite
an. Alle Spiegelbleche nach der Montage bei Raumtemperatur fiir ca. 60 Minuten
mit ca. 15kg gleichmiRig belasten.

Die Anpressung muB kréftig und gleichméBig erfolgen.
Vor dem Aufhéngen des Spiegels vergewissern Sie sich bitte, dal} die

Spiegelbleche einwandfrei und fest sitzen. Bei langlichen Spiegeln kleben Sie die
beiliegenden Abstandhalter rechts und links in mittierer Héhe des Spiegels auf.

B) Nun legen Sie die Aufhdngeposition des Spiegels an der Wand fest und
bestimmen die Position der notwendigen Bohrungen gemaR Skizze.

Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte:

1.) Hoéhenkorrekturen sind
im Bereich von ca. +4mm 10 10
maoglich.
2.) Seitenkorrekturen sind e .
nur im Bereich der Verschieb- |28, = om | ca8
bakstmigich. @ Eef
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C) Jetzt bohren Sie die
Locher fiir die oberen Spiegel-
befestigungen, setzen die ent-
sprechenden Diibel ein und = :Mse\‘g.
schrauben die Exzenter- sp\ege““
scheiben sicher fest.

Angaben in cm

D) Die unteren Spiegel-
fixierungen (Druckknopfe)
werden gemaf Skizze auf 11
der Wand befestigt. |

Jetzt gehen Sie wie folgt ca. 13 I ca 13,
vor: : -

1.) Spiegel in die oberen o0 925 Sond
Befestigungsteile einhédngen L’ ger W
und ausrichten.

Angaben in cm

2.) Bei Einsatz der Druck-
kndpfe wird jetzt die
Schutzfolie abgezogen und
der Spiegel angedriickt.




