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> Classic - Wechselrahmen Wichtig: Der Spezialschliissel muss extra bestellt werden.

Montageanleitung fur Sicherheits-Befestigungssystem Bestell-Nr. 51713
Spezialschllssel Bestell-Nr. 51714

> Vermaflung und Anreil}en > Befestiquna der Justierschrauben > Ausrichtung und Sicherung
01 der Bohrabstande 02 ung 03 durch Justierschrauben
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Wechelrahmen und Justierschrauben von hinten gesehen

unten
Die gewiinschte Héhe des Bilderrahmens anreif3en. Die Aufhanger (Justierscheiben) wie abgebildet befestigen. | Den Wechselrahmen wie oben abgebildet auf die
Die Bohrabstande von den AulRenkanten des Justierscheiben (2) stecken.
Wechselrahmens betragen 80 mm. Den Spezialschlissel (4) - zwischen Wand und
Wechselrahmen - auf den Vierkant der Justierscheiben
Nach dem Aufhangen des Wechselrahmens stecken und durch Drehen der Justierscheiben
(siehe Abb. 03), das untere Mal} (15 mm) von der Unter- den Rahmen waagerecht ausrichten.
kante des Rahmens anreif3en und bohren. (° 8 mm)
> Teile Liste
1_Dubel 2 Justierscheiben 3_Linsenschrauben 4 SpezialschlUssel
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> Aluminium - Zuschnitt
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Wichtig: Der Spezialschlissel muss extra bestellt werden.

Montageanleitung fur Sicherheits-Befestigungssystem

Bestell-Nr. 51703
Spezialschlissel Bestell-Nr. 51714

> Vermallung und Anreil}en
01 der Bohrabstande

Rahmenbreite / 2

> 02 Befestlgugg der Aufhanger
und der Sicherung

oben
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> ()3 Anziehen der Schraubsicherung

(can

Auf der Wand die gewlinschte Héhe des Bilderrahmens
anreil’en. Die Bohrabstande von den Aufienkanten des
Rahmens betragen 80 mm x 20 mm (° 6 mm).

Die (3) Schraubsicherung wird in der Mitte des Rahmens,
7 mm von der Unterkante angebracht (° 8 mm).

Die (1) Aufhanger und die (3) Schraubsicherung wie
abgebildet in der Wand befestigen.

Nach dem Aufhdngen des Rahmens muf} nur noch die
Schraubsicherung mit dem Spezialschliissel
angezogen werden.

> Teile Liste

1_Aufhanger 2 Linsenschrauben

2 Stlck 2 Stuck

LAY ll_@

3_Schraubsicherung
(Hammerkopfschraube)

1 Stuick 2 Stuck

T =)

4 Sechser-Dibel

5 _Achter-Dubel 6_Spezialschlissel

1 Stuick 1 Stiick
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> Holz - Zuschnitt Wichtig: Der Spezialschliissel muss extra bestellt werden.

Montageanleitung fur Sicherheits-Befestigungssystem Bestell-Nr. 51705
Spezialschllssel Bestell-Nr. 51714

> 01 Vermaliung u"nd Anreilten > 02 Befestigung der Schraubsicherungen > 03 Ausrichtung und Sicherung
der Bohrabstande durch Justierschrauben
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Die Spezialbeschlage (1) wie oben abgebildet mit Die Dubel (3) in die Bohrungen ° 8 mm stecken. 03.1 Die Bilderrahmen mit den Spezial-Beschlagen

Linsenschrauben (2) auf den Holzrahmen schrauben. Die Schraubsicherungen (4) soweit in die Dlbel auf die waagerecht eingeschraubten Schraub-
schrauben, dass die auRere Flache der sicherungen (4) stecken.

Die gewiinschte Hohe des Bilderrahmens anreifl3en Schraubsicherungen bis zur Wand ca. 5 mm betragt. 03.2 Mit dem Spezial-Schlissel (5) in den

und bohren. (° 8 mm) Die Schraubsicherungen in waagerechte Schraubenhals greifen und 03.3 die Schraub-
Position bringen. sicherungen in die senkrechte Position bringen.

Der Rahmen ist gesichert.

> Teile Liste

1_Spezial-Beschlage 2_Linsenschrauben 3_Ddibel 4 _Schraub-Sicherung 5_Spezialschliissel

ollc™>l|lo 3 Stiick 6 Stiick 3 Stlick | «aMMWMML]] 3 Stiick % 1 Stiick
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